(12) NACH DEM VERTRAG tiBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUK DEM GEBIET DES 
PATENT W ESENS (PCT) VERGFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weltorganisation llir geistiges Eigcntum 

Internationales BUro 

(43) Internationales VcrttfTcntiichungsdaium 
10. Februar 2005 (10.02.2005) 



PCT 



IIIIIIlHllIllllllllllHlllIllllllllllllllllllllllllll 

w MVfv www^^n ww wmwwfwmmm VIVfT ^fwfmww ^mmwwwww WW WWW W W9 WWW WWW WW WW • WW fi^prr VWW^ WWFV^W fffi WWW WWW Wr 9^ WWW^FW W *Wm ■ 

(10) Internationale VerOflcntlichungsnummer 

WO 2005/012083 Al 



(51) Internationale PatcntklasslMcatlon 7 : 

1/22, 1/00, B64D9/00 



B64C 1/20, 



(21) Internationales Aktenzclchcn: PCT/EP2004/007920 

(22) Internationales Anmcldcdatum: 

15. Juli 2004 (15.07.2004) 



(25) Elnrclchungsspraehe: 

(26) Vcr61Tcntllchungssprachc: 



Dcutsch 
Dcutsch 



(30) Angabcn zur Prlorittit: 

103 32 798.3 18. Juli 2003 (18.07.2003) DE 

103 39 507.5 27. August 2003 (27.08.2003) DE 

103 39 508.3 27. August 2003 (27.08.2003) DE 

10 2004 01 1 163.4 8. Marc 2004 (08.03.2004) DE 

10 2004 01 1 1 64.2 8. Mara 2004 (08.03.2004) DE 

(71) Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von 
US): TELAIR INTERNATIONAL GMBH [DE/DE]; 
Bodenschneidstrasse 2, 83714 Miesbach (DE). 



(72) Erflnder; und 

(75) Erflnder/Anmcldcr (nur fiir US): HUBER, Thomas 
I DE/DE] ; Dckan-Maicr-Wcg 48, 83727 Schlicrscc (DE). 
HOLZNER, Richard [DE/DE]; Grunfcldstrassc 54 A, 
83026 Rosenheim (DE). 

(74) Anwfilte: BOHNENBERGER, Johannes usw.; Mciss- 
ncr, Bohc & Partner, Postfach 86 06 24, 81633 MUnchcn 
(DE). 

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, jUr 
jede verfligbare naiionale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, 
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, 
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, 
GB, GD, GE, OH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, 
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, 
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, 
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, 
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, 
ZW. 

[Fortsetzjung auf der niichsten SeiteJ 



D**) line: CARGO ucx^r^ /\ND /\ lvim nuu rwis. ASScividi^iinvj SAil> i^i^rv 
(54) Bezeichnung: FRACHTDECK SOWIE VERFAHREN ZUR MONTAGE 



< 
00 




O 



(57) Abstract: The invention relates to aircraft cargo decks for receiving loads in a cargo compartment (9). The aircraft consists of 
an outer shell (12) and ribs (11) fixed thereto. In order to simplify the structure and the assembly thereof, the inventive cargo deck 
is embodied in such a way that it consists of a plurality of floor modules (20) which are fixedly arranged in the cargo compartment 
(9) and form said cargo deck. Longitudinal beams (35) fixed to the ribs (1 1) are used for mounting said floor modules (20) thereon. 
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VorolTcntllcht: 

— mit Internal lonalem Recite nhenbericht 



'/Mr ErklUrung der Zweibuchstaben* Codes und der anderen Ab- 
kiirzungen wird auf die ErklUrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguliiren Ausgabe der 
PCV-Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: In Flugzeugen sind Frachtdecks vorgesehen zur Aufnahme von Ladung im Frachtraum (9). Das Flugzeug 
weist eine Aussenhaut (12) auf, an der Spanten (11) befestigt sind. Zur Vereinfachtung des Aufbaus und des Zusammenbaus wird 
vorgeschlagen, das Frachtdeck aus einer Vielzahl von Bodenmodulen (20) aufzubauen, die im Frachtraum (9) befestigt sind und das 
Frachtdeck bilden. An den Spanten (11) sind Langs trager (35) befestigt, an denen die Bodenmodule (20) montierbar sind. 



